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Bolzenschweißpistole Spitzenzündung | CD stud welding gun

PS-0K

Die patentierte Mini-Pistole PS-0K (Pat. Nr. EP 89104362.2) ist 
für Bolzen und Stifte von M3 - M8 geeignet und ideal für enge 
und schwer zugängliche Stellen. Sie gewährleistet eine optimale 
Schweißqualität und eine hohe Bolzenpositionierungsgenauig-
keit.

The patented PS-0K miniature welding gun (Pat. No. EP 
89104362.2) is suitable for weld studs and pins from M3 - M8 
and ideal for use in narrow locations and areas of difficult access. 
It produces optimal welds and ensures a high stud positioning ac-
curacy.

PS-0K Technische Daten  |  Technical Data

Schweißbereich Bolzen und Stifte von M3 - M8 bzw. Ø 2 - 8 mm und 6 - 35 mm Länge

Welding range Studs and pins from M3 - M8 or 2 - 8 mm in diameter and 6 - 35 mm in length

Material Stahl, rostfreier und hitzebeständiger Stahl

Material Steel, stainless steel and heat-resistant steel

Schweiß- und Steuerkabel 3 m hochflexibel

Welding and control cables 3 m highly flexible

Gesamtlänge mit Stützrohr ≈ 75 mm

Total length with support tube ≈ 75 mm

Gesamthöhe über Griff ≈ 100 mm

Total height above grip ≈ 100 mm

Gesamtbreite 30 mm  

Total width 30 mm

Gewicht 1,3 kg

Weight 1.3 kg

Die PS-0K ermöglicht das blitz-
schnelle Aufschweißen ver-
schiedener Schweißelemente 
auf metallische Werkstücke

Different weld fasteners can be 
rapidly welded onto metallic 
workpieces using the PS-0K 
welding gun
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Technische Änderungen vorbehalten |  Technical specifications are subject to change without notice
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DIN EN ISO 13918
Typ PD, RD, UD,
FD, IT, PT, UT,

MD, RD, ID

Material: Stahl 4.8 
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Abmessungen  |  Dimensions

Abbildungen ähnlich
Similar illustrations
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